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Declaration of Performance Nr. DoP-2966/02&06-2013_f

=

Verwendungszweck(e):
Hersteller:

Bevollméchtigter:

L

der Leistungsbestandigkeit:
. a) Harmonisierte Norm:
b) Notifizierte Stelle(n):

7. Erklarte Leistung(en):

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

BSK-EI190-K1-* (eckige, schwere Ausfiihrung)
Brandschutzklappe
AUMAYR GmbH, Linzer StraBBe 46, A-4221 Steyregg

nicht relevant

System(e) zur Bewertung und Uberpriifung

System 1
EN 15650:2010
1322

Priifung/Feuerwiderstand gem. EN 1366-2, Klassifizierung gem. EN 13501-3 und delegierte Verordnung (EU) 2024/1681

Wesentliche Merkmale

Leistung

Harmonisierte

technische
Grélke Bauteil / Tragkonstruktion Einbauart Klassifizierung Spezifikation
Weichschott 2x50mm EI90 (ve i++0) S, V, H
massive Wand 2100mm, (mind. 150kg/m?) (300Pa)
mit hoher Rohdichte : y
Nasseinbau mit i
(>850kg/m?) Brandschutzmaortel EI90 (“&?35(_)‘3;)3 V. H
in Wandstérke
Weichschott 2x50mm EI90 (ve i=»0) S, V, H
massive Wand 2100mm, (mind. 150kg/m?) (300Pa)
mit geringer Rohdichte
(650£200kg/m?) Nasseinbau mit Brandschutzmértel EI90 (v i+»0) S, V, H
in Wandstérke (300Pa)
massive Wand 2100mm,
mit hoher Rohdichte (>850kg/m?) Nasseinbau, mit dem Wandsystem EI90 (ve i—0) S, V, H
B s 250mm od. mit geringer Rohdichte direkt im Verbund eingemauert (300Pa)
H o 200mm (650+200kg/m?)
"y EN 15650:2010
E{maxﬁ_’?’mmm ebolilbidcmard B0 Weichschott 2x50mm (min. EI90 (v, i0) S, V, H
max.: 800mm 150kg/m?) (300Pa)
: . Weichschott 2x50mm (min. EI60 (ve i0) S, V, H
EI90-Sandwichpaneel 280mm 150kg/m?) (300Pa)

nicht tragende EI190-Schachtwand
mit bereichstrennendem Tréger

Weichschott 2x50mm (min.
150kg/m?)

EI90 (v. i—0) S, V, H
(300Pa)

massive Decke 2150mm,
mit hoher Rohdichte (>850kg/m?)

Weichschott 2x50mm (min.
150kg/m?)

Nasseinbau mit Brandschutzmértel

EI90 (h, i0) S

od. mit geringer Rohdichte . = (300Pa)
(650+200kg/m?) in Deckenstérke
Einbetonieren in Deckenstarke
Leckageprifung bei Umgebungstemperatur erfullt EN 1366-2:2000
Feuerwiderstandpriifung und Klassifizierung — Raumabschluss (E) erfillt
Fel iderstandpriifun d Klassifizi Warmeddmmung (1) erfillt Sl b0
uerwider: uni zierung — u U

St ) a EN 13501-3:2009

Feuerwiderstandpriifung und Klassifizierung — Rauchieckage (S) erfillt
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zu 7. Erklarte Leistung(en) - Fortsetzung:

Harmonisierte

Wesentliche Merkmale Leistung technische
Spezifikation

Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit:
Zyklenpriifung / 10.000 Zyklen mit 100% Betriebsspannung erfiillt
Antrieb(e): BELIMO BF*-*, Schischek ExMax15-BF*

Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit:
Zyklenpriifung / 100 Zyklen mit 90% Betriebsspannung erfillt EN 15650:2010
Antrieb(e): BELIMO BF*-*, Schischek ExMax15-BF*

Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit:
Zyklenpriifung / 100 Zyklen mit 115% Betriebsspannung erflllt
Antrieb(e): BELIMO BF*-*, Schischek ExMax15-BF*

Dauerhaftigkeit der Ansprechverzdgerung temperaturempfindliche Messfiihler: %
erfillt
Ansprechtemperatur
ISO 10294-4:2001
Dauerhaftigkeit der Ansprechverzdgerung temperaturempfindliche Messfuhler: -
; erflillt
Belastbarkeit
e g erfill EN 1366-2:2000
Aerodynamisches Verhalten: NPD EN 1751:1999
Verbesserte Korrosionsbesténdigkeit (Salznebelpriifung): NPD EN ?gggs,l 3'52:

8. Angemessene Technische Dokumentation und/
oder Spezifische Technische Dokumentation: Nicht zutreffend

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung/den erklérten Leistungen. Fir die Erstellung
der Leistungserkldrung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller

verantwortlich.
Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
AUMAYR GmbH

Linzer StraBe 46
A-4221 Steyregg

" 4

Steyregg, 28.07.2026

Robeért Pramendorfet MBA MSc
(Geschéaftsfiihrender Gesellschafter)
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